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Прайс – лист на промышленные фильтры 
Фильтрующие элементы 
Правила маркировки фильтроэлементов:

ЭФМ – Элемент Фильтрующий для Механической очистки, ЭФС – для Сорбционной или Ионообменной очистки
250, 500, 750, 1000, или др. – длина фильтрующей части, мм
* – Рейтинг (тонкость фильтрования): 0,5; 1; 2; 5; 10; 20; 40 или др., мкм
Т, К, П, Р, ВВ – тип конструкции и тип уплотнения (см табл.)
	Обозначение
	Т
	ВВ
	К
	П
	Р

	Тип конструкции
	Проходной
	Тупиковый
	Тупиковый
	Проходной

	Тип

уплотнения
	Выступ в фильтродержателе врезается в торец фильтроэлемента
	Адаптер Ø44,5 с двумя 

резиновыми кольцами
	Адаптер Ø56 с двумя резиновыми кольцами и двумя лепестками для байонетного замка 
	Два плоских резиновых кольца 

Ø нар.53 на крышках по торцам


	Г - при t выше 50°С или сред с повышенной вязкостью
	У – с кокосовым углем

	А - с подложкой
	УAg – кокосовый уголь с серебром

	М – абсолютного рейтинга
	Анм – с углеродным волоконным материалом АНМ


	Глубинные фильтроэлементы



	Условное обозначение фильтроэлемента длиной 250 мм. Для других длин – соответствующая цифра.
	Длины
мм
	Наружный диаметр мм
	Рейтинги

мкм
	Цена в руб. с НДС за фильтроэлемент длиной 250 мм

	Проходной, торцевое уплотнение без крышек,     «Т»


	ЭФМ 250 – * Т
	250, 500, 750, 1000
	62
	0,5  1  5  10  20  40  50
	75

	ЭФМ 250 – * ТА
	
	
	
	110

	ЭФМ 250 – * ТГА
	
	
	
	140

	Тупиковый, кольцевое уплотнение Ø 44,5 мм,     «К»


	ЭФМ 250 – * К
	250, 500, 750, 1000
	62
	0,5  1  5  10  20  40  50
	100

	ЭФМ 250 – * КА
	
	
	
	150

	ЭФМ 250 – * КГА
	
	
	
	180

	ЭФМ 250–* КМ
	
	
	
	200

	П, Р - для импортных фильтродержателей фирм: «Pall», «Sartorius», «Cuno», «Amafilter», «Millipore»и др.


	ЭФМ 250 – *__
	250, 500, 750, 1000
	68
	0,5  1  5  10  20  40  50
	200

	ЭФМ 250 – *__А
	
	
	
	250

	ЭФМ 250 – *__ГА
	
	
	
	280

	ЭФМ 250–*__М
	
	
	
	350

	Фильтрующие элементы для корпусов BIG BLUE, ВВ


	ЭФМ250 (508) – * ВВА
	250, 508
	115
	0,5  1  5  10  20  40   50
	320

	ЭФМ250 (508) – * ВВГА
	250, 508
	115
	0,5  1  5  10  20  40  50
	350

	Сорбционные фильтроэлементы

	Сорбционные фильтроэлементы осевого действия на основе кокосового угля с серебром (миниколонки).


	ЭФС 250 – 20КУАgОЗ 
	250, 500, 750, 1000
	70
	20
	1700

	Сорбционные фильтроэлементы на основе кокосового угля



	ЭФС 250 – *КУА 
	250, 500, 750, 1000
	68
	1   5
	320

	ЭФС 250 – * ВВУА
	250, 508
	115
	1   5
	640

	Сорбционные фильтроэлементы на основе кокосового угля с серебром


	ЭФС 250 – * ВВУАg
	250, 508
	115
	1   5
	1000

	Сорбционные фильтроэлементы на основе углеродного волоконного материала АНМ



	ЭФС 250 – * КУАнм
	250, 500, 750, 1000
	68
	1   5
	500

	ЭФС 250 – * ВВУАнм
	250, 508
	115
	1   5
	2350


Фильтродержатели (корпуса фильтров) серии ФП

	Наименование
	Кол-во x Длина (мм)

ф/элементов
	Тип уплот-нения ф/э.
	Габариты (мм)
	Ду

Вход/

выход
	Цена руб.

с НДС

	
	
	
	Высота
	Диаметр

колбы
	L между 

Патруб-ками
	
	

	1ФП – 1SL
	1х250
	торцевое
	340
	90
	140
	½"
	5100

	1ФП – 2 SL
	1х508
	торцевое
	600
	90
	140
	½"
	6000

	1ФП – 1 BB
	1х250
	торцевое
	370
	140
	200
	1"
	7000

	1ФП – 2 BB
	1х508
	торцевое
	640
	140
	200
	1"
	9200

	1ФП – 1 К
	1х250
	кольцевое
	400
	80
	130
	½"
	6000

	1ФП – 2 К
	1х500
	кольцевое
	640
	80
	130
	¾"
	7200

	1ФП – 3 К
	1х750
	кольцевое
	900
	80
	130
	¾"
	8400

	6ФП – 2 К
	6х500
	кольцевое
	1000
	260
	380
	Ду50
	42000

	8ФП – 2 К
	8х500
	кольцевое
	1000
	260
	380
	Ду50
	42000

	8ФП – 4 К
	8х1000
	кольцевое
	1450
	260
	380
	Ду50
	52000

	24ФП – 4 К
	24х1000
	кольцевое
	1880
	580
	710
	Ду125
	

	36ФП – 4 К
	36х1000
	кольцевое
	1700
	460
	680
	Ду80-100
	


Многопатронные фильтродержатели выпускаются с муфтой (молочной гайкой) Ду 50 на присоединительных патрубках.
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Установки каскадного фильтрования

	Обозначение
	Состав

	Кол-во ступе-

ней фильтр-я
	Длина ф/э, мм
	Произвть, куб.м/час
	Цена руб.,

с НДС

	УКФ1 – 8х500
	Насос с регулирующим устройством (р/у), фильтродержатель 8ФП – 2К
	1
	500
	3,5
	120 000

	УКФ1 – 8х1000
	Насос с р/у, 8ФП – 4К
	1
	1000
	3,5
	130 000

	УКФ2 – 8х500
	Насос с р/у, 8ФП – 2К  -  2 шт.
	2
	500
	6,3
	180 000

	УКФ2 – 8х1000
	Насос с р/у, 8ФП – 4К  -  2 шт
	2
	1000
	6,3
	200 000

	Установки каскадного фильтрования малой производительности



	УКФ1 – 1х500
	Насос с р/у, 1ФП – 2К  -  1 шт.
	1
	500
	1,2
	50 000

	УКФ2 – 1х500 
	Насос с р/у, 1ФП – 2К  -  2 шт.
	2
	500
	1,2
	70 000

	Фильтроузел очистки двуокиси углерода



	Тип2
	1ФП – 2SL  -  2 шт.,1ФП – 2ВВ  -  1шт.
	2
	500
	160 кг/ч
	40 000

	Фильтроузел для получения стерильного воздуха



	Тип1
	1ФП – 1К  -  2 шт.
	2
	250
	150
	30 000

	Тип2
	1ФП – 2К  -  2 шт.
	2
	500
	300
	40 000


Обозначение фильтровальных установок:

УКФ – установка каскадного фильтрования, 1 или 2 – количество ступеней фильтрования;  8х500 – количество х длина фильтроэлементов в каждом каскаде.

Стоимость установок указана без стоимости фильтроэлементов
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